Instalacja pilota przewodowego T21/P

7 ruchomapodtoga

Instalacja nadajnika bezprzewodowego T21/P

Aby méc sterowac odbiornikiem za pomoca nadajnika, musi by¢
on zarejestrowany w odbiorniku.

(@ Ponizsza instrukcja wymaga otwarcia obudowy odbiornika.

UWAGA: Obudowe odbiornika moga otwiera¢ WYtACZNIE wykwalifiko-
wani instalatorzy lub autoryzowany personel. Przed otwarciem odbiornika
nalezy sprawdzi¢, czy odtgczono go od zasilania.

Parowanie nadajnikéw Tele Radio Panther PN-T21-x z
odbiornikiem

Aby sparowac z odbiornikiem nadajniki PN-T21-x nalezy:

1 Wiaczy¢ nadajnik za pomoca przycisku lub przetacznika z tytu
nadajnika.

2. Na odbiorniku nacisna¢ przycisk Function (F), a nastepnie przycisk
Select (S) (wtacza sie wszystkie diody przy przekaznikach).

3. Na nadajniku nacisnac i przytrzymac przyciski 1 oraz 2 do czasu, az
diody w odbiorniku zamigaja dwa razy.

4. Zwolni¢ przyciski1i 2. Diody LED przekaznikéw migna jeden raz.
Nadajnik zostat zarejestrowany.

UWAGA: Jesli nadajnik byt programowany, mozliwa jest rejestracja przy
uzyciu przyciskéw 1 oraz 3.

Jesli w ciggu okoto 10 sekund nie zostanie znaleziony zaden nadajnik,

odbiornik powrdéci do normalnego trybu pracy. W tej sytuacji nalezy
ponowi¢ prébe parowania nadajnika.

W odbiorniku zarejestrowane powinny by¢ tylko nadaj-
niki przeznaczone do uzytku.



